= BIOMART

DESCRIZIONE ) p:scription

I BIOMART & un pannello rigido prodotto con fibre di silicati alcalino-terrosi miscelate con agenti leganti inorganici e
organici per ottenere lastre rigide dalla caratteristiche eccezionali.
Presenta ottime caratteristiche di isolamento termico ed & particolarmente indicato per applicazioni con una temperatura
di esercizio fino a 1200°C.
| pannelli BIOMART sono disponibili in un‘ampia gamma di misure e spessori.
BIOMART is a rigid board manutactured from alkaline earth silicate wool fibres, blended with selected inorganic and organic
binders to obtain rigid boards with exceptional characteristics.
It has very good properties of thermal insulation and is particularly suitable for applications with operating temperatures up
to 1200°C.
BIOMART boards are available in a wide range of sizes and thicknesses.

CARATTERISTICHE /ctisrACTERISTICS IMPIEGHI /7vpicar APPLICATIONS

| pannelli BIOMART presentano le seguenti caratteristiche principali: * rivestimenti condotte per fumi caldi
* stabilita alle alte temperature e guarnizioni e chiusure rigide per alte temperature
® bassa conducibilita termica e scudi termici

* resistenza agli shock termici e sagomati per applicazioni domestiche
* buona resistenza alla manipolazione . * sistemi di trasferimento metalli fusi
e facilita di taglio con attrezzatura standard e camere di combustione di caldaie e forni
BIOMART has the following main characteristics: e hot fumes duct linings &
® high temperature stability o . e rigid high temperature gaskets and seals
e Jow thermal conductivity e heat shields
® resistance to thermal shock e shapes for domestic appliances
e good handling strength v e molten metal transfer systems
e easy to cut with standard tools : e combustion chambers of boilers and furnaces
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Perdita all'accensione (peso) - Loss on Ignition (wt.) <5.0%
Conduchilta emmalConductiaty | | | | I

= = 0,10 W/mK 5
0.07 W/mK 0.10 W/mK 0.12 W/mK 0.08 W/mK
0.10 W/mK 0.12 W/mK 0.13 W/mK 0.10 W/mK 0.11 W/mK

0.14 W/mK 0.15 W/mK 0.16 W/mK 0.13 W/mK 0.14 W/mK
- - - 0.15 W/mK 0.19 W/mK

Ritiro lineare dopo 24 ore 1100° C <4.0% <4.0% <15% <4.0% 37 %

Linear reduction after 24 hours 1100 °C

Fogli standard - Standard sizes 1200 x 1000 mm | 1200 x 1000 mm | 1200 x 1000 mm 1200 x 1000 mm
(Tolleranza/Tolerance + 10%)

Spessori standard - Standard thicknesses da6a12mm da6a25mm 6-75-9-10-12mm| da6a12mm da 30 a 100 mm
(Tolleranza/Tolerance + 10%)

* Sj riferisce alla temperatura limite massima di impiego a breve termine. * Refers to the maximum limit temperature in short-therm application.

Il limite massimo di esercizio in continuo per le lastre dipende dalle condizioni di applicazione. The maximum continuous use limit for boards depends on application conditions.
In certe applicazioni la temperatura limite di impiego in continuo potrebbe essere considerevolmente ridotta. For certain

Per assistenza o chiarimenti contattare I'Ufficio Tecnico. an
Dove possibile, le caratteristiche fisiche sono state misurate secondo la norma EN 1094-1

Le caratteristiche fisiche sono misurate su lastre spesse 5 mm.

Le informazioni contenute in questa scheda sono solo a scopo illustrativo € non originano alcun obbligo

contrattuale. obligation.
Ulteriori informazioni e consigli su dettagli specifici dei prodotti descritti devono essere ottenute per iscritto da Further information and advice on specific details of the products described should be obtained in writing from

MARTINELLO ARTICOLI TECNICI SpA. MARTINELLO ARTICOLI TECNICI SpA.

applicatior tinuous use temperature limits may be considerably reduced.
C ion please contact our Engineering office.

ical properties data are measured according to EN 1094-1

e measured on 5 mm thick boards.

Information contained in this publication is for illustrative purposes only and is not intended to create any contractual

Qualsiasi uso nuovo e/o speciale di questi prodotti, elencato o meno fra le nostre applicazioni, deve essere Any new and/or special use of these products, whether or not in an application listed in our literature, must be
sottoposto al nostro reparto tecnico per una previa approvazione scritta submitted to our technical department for their prior written approval.
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